Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis
Einwurftir QUATTRO PUSH SLIM - Weil3

Referenzprodukt: Einwurftir QUATTRO PUSH SLIM (Weil3), HKW
Art.-Nr.: 9033
Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlagigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen
auszufuihren. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu beriicksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und
DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Magebend ist die vertraglich vereinbarte
Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Samtliche fur die vollstédndige, funktionsfahige und fachgerechte Leistung
erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht
gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein
aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer quadratischen Einwurftiir aus verzinktem, weif3 pulverbeschichtetem Stahl fiir den seitlichen Einwurf in
Wascheabwurfsysteme der Durchmesser 285 und 300 mm.

Ausfiihrung mit doppelwandigem Tarblatt und umlaufender Gummidichtung, PUSH-TO-OPEN-Offnung, umlaufend abgeflachten Kanten
(SOFT-EDGE) und innenliegendem Scharnier. TUranschlag wahlweise rechts oder links. Einbaumaf3/Anschlussmaf 285 x 285 mm,
Blendrahmen/Sichtmaf 315 x 315 mm, Einbautiefe 40 mm. Die Herstellerangabe zur Zugluft- und Rauchluftdichtheit ist als Produkteigenschatft,
nicht als projektspezifischer bauordnungsrechtlicher Nachweis zu verstehen.

Befestigung im Kunststoff-Tlrschurrenkasten mittels Flachkopfschrauben durch die Langlécher des inneren Montagerahmens; im
Edelstahl-Tiurschurrenkasten mittels Flachkopfschrauben durch die Langlécher in vorhandene Nietmuttern bzw. Innengewinde.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal Mindestanforderung

Bauteil quadratische Einwurftir fiir Wascheabwurfsystem
Einwurf seitlich

Anschlussform quadratisch

Geeigneter Systemdurchmesser 285 mm

Geeigneter Systemdurchmesser 300 mm

Material

Stahl, verzinkt

Oberflache pulverbeschichtet
Farbe Weil
Offnungsart PUSH-TO-OPEN

Turanschlag

wahlweise rechts oder links

Tarblatt

doppelwandig

Dichtung umlaufende Gummidichtung

Kantenausfiihrung umlaufend abgeflachte Kanten (SOFT-EDGE)
Scharnier innenliegend

Dichtheit geman t angabe zugluft- und rauchluftdicht
EinbaumaR / AnschlussmaR H/B 285 x 285 mm

Blendrahmen / SichtmaR H/B 315 x 315 mm

Einbautiefe 40 mm

Befestigung Kunststoffkasten

Flachkopfschrauben durch Langlécher des inneren Montagerahmens in den Tirschurrenkasten

Befestigung Edelstahlkasten

Flachkopfschrauben durch Langldcher in Nietmuttern / Innengewinde des Tiirschurrenkastens

Einbauhinweis: Vor Ausfiihrung sind Systemdurchmesser, Anschlussmaf 285 x 285 mm, SichtmaR 315 x 315 mm, Einbautiefe 40 mm, Tlranschlag sowie
Material und Befestigungspunkte des Tirschurrenkastens am konkreten Einbauort zu prifen.
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4. LV-Positionen - AVA-Struktur
Pos. 01.01.0010
Kurztext: Einwurftir Wascheabwurf, weil3, Push-to-open, Slim, liefern

Langtext:
Quadratische Einwurftir fur seitlichen Einwurf in Wascheabwurfsysteme @ 285 und 300 mm liefern.

Stahl verzinkt, weif? pulverbeschichtet; doppelwandiges Turblatt mit umlaufender Gummidichtung; PUSH-TO-OPEN; umlaufend abgeflachte
Kanten (SOFT-EDGE); innenliegendes Scharnier; Turanschlag rechts oder links. Einbaumaf3 285 x 285 mm, SichtmaR 315 x 315 mm, Einbautiefe
40 mm. Herstellerangabe: zugluft- und rauchluftdicht. Befestigung passend zum Kunststoff- bzw. Edelstahl-Tlrschurrenkasten.

Referenzprodukt: Einwurftir QUATTRO PUSH SLIM (WeiR), HKW, Art.-Nr. 9033. Die technischen Mindestanforderungen der
Leistungsbeschreibung sind maRgebend.

Menge Einheit EP [EUR] GP [EUR]

St.

Pos. 01.01.0020
Kurztext: Einwurftir Wascheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftir am vorgesehenen Turschurrenkasten fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen.
Anschlussmalf3, SichtmaR, Einbautiefe, Turanschlag und Befestigungspunkte vor Montage priifen. Befestigung entsprechend dem vorhandenen
Kastenmaterial Uber die Langldcher des inneren Montagerahmens herstellen. Turblatt, Dichtung, Scharnier und PUSH-TO-OPEN-Funktion prifen
und erforderlichenfalls einstellen. AbschlieRend vollstandige Funktionsprifung durchfiihren.

Menge Einheit EP [EUR] GP [EUR]

St.

5. Abrechnung / Ausfiihrungshinweise

Abrechnung nach tatséchlich ausgefuhrter und vertragsgemaf abgenommener Stiickzahl. Vor Ausfiihrung sind inshesondere Systemdurchmesser
285 bzw. 300 mm, Anschlussmaf? 285 x 285 mm, Sichtmaf? 315 x 315 mm, Einbautiefe 40 mm, Turanschlag und die Befestigung am vorhandenen
Turschurrenkasten zu prifen.

Die Herstellerangabe zur Zugluft- und Rauchluftdichtheit ersetzt keinen projektspezifisch erforderlichen bauordnungsrechtlichen Nachweis. Die endgultige Priifung
und Festlegung der einschlagigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der
ausschreibenden bzw. planenden Stelle.
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