Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis
Einwurftir STYLO SQUARE S fur Wascheabwurfsystem @ 250 mm - Edelstahl

Referenzprodukt: Einwurftir STYLO SQUARE S (Edelstahl) @ 250 mm, HKW
Art.-Nr.: 97006
Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlagigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen
auszufuihren. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu beriicksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und
DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Magebend ist die vertraglich vereinbarte
Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Samtliche fur die vollstédndige, funktionsfahige und fachgerechte Leistung
erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht
gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein
aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer Einwurftir mit quadratischem Sicht-/Blendrahmen und rundem Anschluss fiir den Einwurf von oben in ein
Wascheabwurfsystem mit Rohrdurchmesser 250 mm.

Die Einwurftr ist aus geburstetem Edelstahl auszufiihren. Sie ist mit innenliegender Dichtung und innenliegendem Scharnier auszustatten. Als

Verschluss ist ein justierbarer Kugelschnapper vorzusehen. Die Einwurftir ist nicht abschlieBbar. Das runde Anschlussmalf? betragt auen @ 230
mm, der quadratische Blendrahmen bzw. das Sichtmal 300 x 300 mm auf3en und die Einbautiefe ca. 75 mm.

Die Befestigung ist wahlweise mechanisch mittels geeigneter Flachkopfschrauben durch die Langlécher des inneren Montagerahmens in das
jeweilige Schachtelement oder, sofern Untergrund und Planung dies zulassen, durch fachgerechte Verklebung mit geeignetem Montagekleber an
der Unterseite des Blendrahmens auszufihren.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal Mindestanforderung

Bauteil Einwurftir mit quadratischem Sicht-/Blendrahmen

Einwurf von oben

System / Verwendung Waéscheabwurfsystem @ 250 mm

Anschlussform rund

Anschluss @ 230 mm auBen

Blendrahmen / Sichtform quadratisch

Material / Oberflache Edelstahl, gebirstet

Verschluss Kugelschnapper, justierbar

Dichtung innenliegend

Scharnier innenliegend

AbschlieRbar nein

Einbaumaf / AnschlussmaR @ 230 mm auBen

Blendrahmen / Sichtmaf 300 x 300 mm aulRen

Einbautiefe ca. 75 mm

Befestigung mechanisch Flachkopfschrauben durch Langlécher des inneren Montagerahmens
Alternative Befestigung Verklebung mit geeignetem Montagekleber unter dem Blendrahmen, sofern planerisch zulassig

Oberflachenhinweis: Nach Herstellerangabe ist die Unterseite des Tirblatts nicht gebiirstet ausgefiihrt und kann in seltenen Fallen Kratzer aufweisen; diese Seite
ist Ublicherweise nur kurzzeitig beim Offnen sichtbar.
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4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010
Kurztext: Einwurftir Wascheabwurf @ 250 mm, Edelstahl, quadratischer Sicht-Rahmen, liefern

Langtext:
Einwurftir mit quadratischem Sicht-/Blendrahmen und rundem Anschluss fir den Einwurf von oben in ein Wascheabwurfsystem mit
Rohrdurchmesser 250 mm liefern.

Ausfihrung aus geburstetem Edelstahl, mit innenliegender Dichtung und innenliegendem Scharnier. Verschluss mittels justierbarem
Kugelschnapper, nicht abschlieBbar. Rundes AnschlussmafR @ 230 mm auflen; quadratischer Blendrahmen/Sichtmal 300 x 300 mm auR3en;
Einbautiefe ca. 75 mm. Befestigung mechanisch tUber Langlécher des inneren Montagerahmens oder, sofern planerisch freigegeben, mittels
geeigneter Verklebung.

Referenzprodukt: Einwurftir STYLO SQUARE S (Edelstahl) @ 250 mm, HKW, Art.-Nr. 97006. Die technischen Mindestanforderungen der
Leistungsbeschreibung sind maRgebend.

Menge Einheit EP [EUR] GP [EUR]

St.

Pos. 01.01.0020
Kurztext: Einwurftir Wascheabwurf montieren und einstellen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftiir am vorgesehenen Schachtelement fachgerecht montieren, ausrichten und betriebsfertig herstellen.
Befestigungsart entsprechend Planung, Untergrund und Herstellerempfehlung ausfuihren. Bei mechanischer Befestigung geeignete
Flachkopfschrauben durch die Langl6cher des inneren Montagerahmens verwenden. Bei freigegebener Klebemontage geeigneten Montagekleber
fachgerecht unter dem Blendrahmen auftragen. Dichtung, Scharnier, Kugelschnapper und Offnungsfunktion priifen und einstellen. AbschlieRend
vollstandige Funktionspriifung durchfiihren.

Menge Einheit EP [EUR] GP [EUR]

St.

5. Abrechnung / Ausfiihrungshinweise

Abrechnung nach tatséchlich ausgefuhrter und vertragsgeméaf abgenommener Stuckzahl. Vor Ausfuhrung sind AnschlussmaR, Sichtmalf3,
Einbautiefe, Untergrund und vorgesehene Befestigungsart am Bestand zu prufen. Abweichungen oder Unklarheiten, die Passgenauigkeit,
Befestigung oder Funktion beeintrachtigen kénnen, sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Die endguiltige Prifung und Festlegung der einschlagigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben
bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.
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