Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 330 mm - Edelstahl @ 285 mm
Referenzprodukt: Schachtrohr 330 mm - Edelstahl @ 285 mm, HKW
Art.-Nr.: 90920

GTIN: 0735654764892

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des
Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlagigen gesetzlichen und technischen
Bestimmungen auszufiihren. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu bertcksichtigen. Weitere
gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen.
MaRgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Samtliche fiir die vollstandige, funktionsfahige und
fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen
ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Schachthéhe, RohrstéRe, Befestigung und Lastabtragung sind gemaR Schachtplanung

festzulegen. Die Differenz zwischen Gesamthdhe und Nutzhdéhe ist bei der Mengenermittlung zu berlicksichtigen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines geraden Schachtrohres aus Edelstahl fur einen Wascheabwurfschacht der
Systemgréfle @ 285 mm mit einer Gesamthdhe von 330 mm.

Ausflihrung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstarke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser @ 285 mm mit Toleranz +/- 2
mm. Gesamthdéhe 330 mm, Nutzhéhe 280 mm (ca. 50 mm geringer als die Gesamthdhe). Anschlusse fluchtend und ohne
den Waschetransport stérende Innenkanten ausfiihren.

Fertigungsbedingt kdnnen gemaf Hersteller leichte Abweichungen des Rohrdurchmessers im Bereich weniger Millimeter
auftreten. Die tatsachliche Passung ist vor Montage zu prifen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal Mindestanforderung

Bautell Gerades Schachtrohr / Langenausgleich

SystemgroRe @ 285 mm

Material / Oberflache Edelstahl, hochglanzpoliert

Materialstarke 0,6 mm

Rohrinnendurchmesser @ 285 mm (+/- 2 mm)

Gesamththe 330 mm

Nutzhdhe 280 mm (ca. 50 mm geringer als Gesamthdhe)
Fertigungshinweis Durchmesser leichte Abweichungen im Bereich weniger Millimeter méglich
Funktion Gerades Schachtelement fur Wascheabwurfschacht
Anschluss passend zum Edelstahl-Schachtsystem @ 285 mm
Montage fluchtend, spannungsarm und ohne stérende Innenkanten

Einbauhinweis: Vor Montage tatsachliche Anschlussdurchmesser, Passung und Schachtflucht priifen. Rohr spannungsarm einsetzen
und gegen unbeabsichtigte Lageanderung sichern. Der freie Waschetransport darf nicht durch Versatze, Befestigungsmittel oder
vorstehende Innenkanten beeintréchtigt werden.

LV - Schachtrohr 330 mm Edelstahl DN285 | VOB-/DIN-orientiert | AVA Seite 1



4. LV-Positionen - AVA-Struktur
Pos. 01.01.0010
Kurztext: Schachtrohr 330 mm, Edelstahl @ 285 mm, liefern

Langtext:

Gerades Schachtrohr fir Wascheabwurfschacht @ 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstarke 0,6 mm,
Rohrinnendurchmesser @ 285 mm (+/- 2 mm), Gesamthéhe 330 mm, Nutzh6he 280 mm. Fertigungsbedingt leichte
Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter moéglich. Tatsachliche Passung vor Montage priifen.

Referenzprodukt: Schachtrohr 330 mm - Edelstahl @ 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90920. Die technischen Mindestanforderungen
der Leistungsbeschreibung sind maf3gebend.

Menge Einheit EP [EUR] GP [EUR]

St.

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr 330 mm @ 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtrohr fachgerecht in das Schachtsystem montieren. Anschlussdurchmesser, Passung und
Schachtflucht prifen. Rohr lagegerecht und spannungsarm einsetzen und anschlieBen. Abschlie3end festen Sitz sowie einen
freien Wéaschetransport ohne stérende Versatze oder Innenkanten kontrollieren.

Menge Einheit EP [EUR] GP [EUR]

St.

5. Abrechnung / Ausfihrungshinweise

Abrechnung nach tatsachlich ausgefuhrter und vertragsgemafl abgenommener Stiickzahl. Erforderliche Verbindungs-,
Befestigungs- oder Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder
gesondert auszuschreiben.

Die vom Hersteller genannten fertigungsbedingten Durchmesserabweichungen sind bei Passungspriifung und Montage zu
berticksichtigen. Gesamthéhe und Nutzhéhe sind bei der Schachtplanung zu beachten. Befestigung und Lastabtragung sind
projektspezifisch festzulegen.
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